
UBLink UBS-3024 管理介面管理介面管理介面管理介面基本功能基本功能基本功能基本功能操作設定操作設定操作設定操作設定 

1. 切切切切 Port VLAN (Multi-to-1 ,記得要記得要記得要記得要 save) 

 

 

2.每每每每 Port頻寬控管頻寬控管頻寬控管頻寬控管 (依依依依 32K或或或或 512K為基準為基準為基準為基準,參數參數參數參數 1~255,最小最小最小最小 32K*1~最大最大最大最大

512*255=130560K=130M)

 

 

 

 

 

 



3.每每每每 Port By MAC控管控管控管控管(一個一個一個一個 PORT可設定只有可設定只有可設定只有可設定只有 3組組組組MAC才能過才能過才能過才能過) 

 

PS:也可以做也可以做也可以做也可以做每每每每 Port By IP 控管控管控管控管(By IP設定最設定最設定最設定最多多多多可以設定可以設定可以設定可以設定 32組組組組,作法如同作法如同作法如同作法如同 Port By MAC) 

 

4.WEB介面介面介面介面的的的的 load default會保留會保留會保留會保留 IP&帳號帳號帳號帳號密碼密碼密碼密碼,請請請請特別特別特別特別注意注意注意注意. 

 

 


